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Kalibracni laboratof &. 2202 akreditovana éeskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Pracovisté: Oblastni inspektorat Brno, Okruzni 3 1, 638 00 Brno

Oddélen{ priméarni etalondze pritoku kapalin, rychlosti proudéni a tepla
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

KALIBRACNI LIST
6015-K1.-P0802-25

Tento kalibraéni list je v souladu s kalibragnimi schopnostmi méfeni (CMCs), které jsou uvedeny v piiloze C
Ujednéni o vzajemném uzndvani (MRA) vydaného Mezinarodnim vyborem pro miry a véhy (CIPM). Podle
tohoto Ujedndni vSechny zudastnéné instituty vzdjemné uznavaji platnost svych kalibragnich listii pro veliéiny,
rozsahy a nejistoty méfeni uvedené v priloze C (podrobnosti viz www.bipm.org).
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Datum vystaveni: 2. fijna 2025 List 1 ze 2 listd
Zakaznik: FLOMAG s.r.o.
V aleji 180/20a
620 00 Brno
Méridlo: Indukéni pritokomér
Vyrobce: Krohne
Typ: IFS 4000/ SC 100
Vyrobni ¢islo: A99 24772 / A93 10658
Ostatni udaje: DN100; GK: 1,679; GKL: 3,378; 1kHz = 120 m3/h

Vysledky kalibrace byly ziskany za podminek a s pouzitim postupti uvedenych vtomto kalibradnim lists
a vztahuj{ se pouze ke kalibrovanému méfidlu a k dob& a mistu provedeni kalibrace.

Metrologicka ZkuSebni stanice ENBRA MR-S 25150, v. & 82004.100, vaha Mettler Toledo, typ KES

navaznost: 3000, v.¢. jednotka - 268 43 37, mustek - 202 41 40, kalibrovano CMI OI Brno, kalibraéni
list €. 6051-KL-H0306-25; vdha Mettler Toledo typ KCC 300, v.¢. jednotka - 267 43 35,
mustek - 268 43 36, kalibrovano CMI OI Brno, kalibraéni list &. 6051-KL-H0307-25.

Meéfeni jsou metrologicky navazna na (mezi)ndrodni etalony.
Datum Kkalibrace: 1. f{jna 2025

Kalibraci provedl: Vedouci gddéleni:

Bc. Ondiej Wiecek Magr. Jindfich Bilek, PhD.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjict laboratore rozmnoZovan jinak nez v celkovém poctu listii.



KALIBRACNI LIST

Kalibra¢ni postup:

Misto kalibrace:

6015-KL-P0802-25

Metoda dle pracovniho postupu &. 615-MP-C142.

Pro zkousku pouzit impulsni vystup méfidla.
CMI OI Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno

Podminky prostiedi: ~ Teplota vzduchu (22 + 1) °C; RV vzduchu (40 + 10) %
Podminky kalibrace:  Kalibra¢ni kapalina voda, teplota (26 + 1) °C
Vysledky kalibrace:
Prittok Chyba pAE i ot
[m?*/hod] [%] [%]
9,96 0,48 0,10
19,80 0,47 0,10
29,71 0,42 0,10
49,49 0,40 0,10
74,06 0,27 0,10
98,70 023 0,10
118,00 0,35 0,10
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Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2022 a JCGM 100:2008. Uvedena
rozSifena nejistota meéfeni je soucinem standardni nejistoty meéfeni a koeficientu £, ktery odpovida
pravdépodobnosti pokryti ptiblizné 95 %, coZ pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu roz§ifeni £ = 2.

Konec kalibra¢niho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddeéjict laboratore rozmnozovdn jinak nez v celkovém poctu listii.




