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Kalibracni laboratof €. 2202 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracovisté: Oblastni inspektorat Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno

Oddeleni priméarni etalonaZe pratoku kapalin, rychlosti proudéni a tepla
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

KALIBRACNI LIST
6015-KL-P0793-25

Tento kalibra¢ni list je v souladu s kalibra¢nimi schopnostmi méfeni (CMCs), které jsou uvedeny v piiloze C
Ujednani o vzdjemném uzndvani (MRA) vydaného Mezinarodnim vyborem pro miry a véhy (CIPM). Podle
tohoto Ujednani vSechny zicastnéné instituty vzajemné uznavaji platnost svych kalibra¢nich listi pro veliginy,
rozsahy a nejistoty méfeni uvedené v piiloze C (podrobnosti viz www.bipm.org).

Datum vystaveni:

Zakaznik:

Méridlo:
Vyrobce:
Typ:

Vyrobni éislo:

Ostatni udaje:
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FLOMAG s.r.o.
V aleji 180/20a
620 00 Brno

Etalonovy indukéni pritokomér

Krohne, Messtechnik GmbH & Co.KG, Duisburg, SRN

IFS 5000/ SC100 AS

A93 51386 / A92 52303

ev.¢.: 52953, S084; DN15; GK: 1,853; 1000 imp/s = 4,00 m*/h (= 900 imp/dm?)

Vysledky kalibrace byly ziskany za podminek a s pouzitim postupti uvedenych vtomto kalibraénim listé
a vztahuji se pouze ke kalibrovanému métidlu a k dobé a mistu provedeni kalibrace.

Metrologicka
navaznost:

Zkusebni stanice JUSTUR PP30 H20/10-50 1x4 300+30+3, v.¢. 2021060; pist Justur spol.
s.1.0., v.&.2021189/5, kal.: CMI - LPM Praha, kalibragni list &. 8015-KL-S0307-21; vaha
Mettler Toledo, typ WMHCC300-22, v. ¢. 3113910, kal.: CMI OI Brno, kalibra¢ni list ¢.
6051-KL-H0686-25; vaha Mettler Toledo, typ WMHA32-S-22, v.¢. 3113909, kal.: CMI
OI Brno, kalibraéni list ¢. 6051-KL-H0687-25; vaha Mettler Toledo, typ WM3002-1.22,
v.8. 4230440891, kal.: CMI OI Brno, kalibraéni list &. 6051-KL-H0688-25.

Méfeni jsou metrologicky ndvazna na (mezi)narodni etalony.

Datum kalibrace:

Kalibraci pro

Ing. Jaroslav Foltynek

30. zari 2025

Vedouci oddéleni:

M

gr. Jindtich Bilek, PhD.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provdadgjici laboratore rozmnoZovdn jinak nez v celkovém poctu listil.



KALIBRACNI LIST

Kalibracni postup:

Misto kalibrace:

Podminky prostiedi:
Podminky kalibrace:

Vysledky kalibrace:

6015-KL-P0793-25

Metoda dle pracovniho postupu ¢&. 615-MP-C142.

Pro zkouSku pouzit impulsni vystup méfidla (900 imp/dm?).
CMI OI Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno
Teplota vzduchu (24 £ 1) °C; RV vzduchu (35 + 10) %
Kalibra¢ni kapalina voda, teplota (20 + 1) °C

Prutok Chyba Kombinovana
rozsiiena nejistota

[m*/hod] [%] [%]

3,98 0,08 0,05

2,00 0,02 0,06

1,50 0,02 0,06

1,00 -0,03 0,06

0,60 -0,08 0,06

0,34 -0,10 0,06
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Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2022 a JCGM 100:2008. Uvedena
rozSifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu &, ktery odpovida
pravdépodobnosti pokryti ptiblizné 95 %, coz pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsiteni k = 2.

Konec kalibra¢niho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provdadéjici laboratore rozmnoZovdn jinak nez v celkovém poctu listii.



