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KALIBRACNI LIST
6015-K1.-P0801-25

Tento kalibracni list je v souladu s kalibraénimi schopnostmi méfeni (CMCs), které jsou uvedeny v piiloze C
Ujednani o vzéjemném uzndvéni (MRA) vydaného Mezinarodnim vyborem pro miry a véhy (CIPM). Podle
tohoto Ujednéni viechny zii¢astnéné instituty vzajemné uznévaji platnost svych kalibraénich listt pro veliéiny,
rozsahy a nejistoty méfeni uvedené v piiloze C (podrobnosti viz www.bipm.org).

Datum vystaveni:

Zakaznik:

Méridlo:
Vyrobce:
Typ:

Vyrobni ¢islo:

Ostatni udaje:
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FLOMAG s.r.0.
V aleji 180/20a
620 00 Brno

Indukéni pritokomér

Krohne

IFS 5000 / SC 100

A92 52403

DN40; GK: 2,720; 1 kHz = 25 m’/h

Vysledky kalibrace byly ziskdny za podminek a s pouzitim postupi uvedenych v tomto kalibraénim listé
a vztahuji se pouze ke kalibrovanému métidlu a k dob€ a mistu provedeni kalibrace.

Metrologicka
navaznost:

ZkuSebni stanice ENBRA MR-S 25150, v. ¢. 82004.100, vdha Mettler Toledo, typ KES
3000, v.&. jednotka - 268 43 37, mustek - 202 41 40, kalibrovano CMI OI Brno, kalibragni
list ¢. 6051-KL-H0306-25; vaha Mettler Toledo typ KCC 300, v.¢. jednotka - 267 43 35,
mustek - 268 43 36, kalibrovano CMI OI Brno, kalibragni list &. 6051-KL-H0307-25.

Meéfeni jsou metrologicky navazna na (mezi)narodni etalony.

Datum kalibrace:

Kalibraci provedl:

s [/

Bc. Ondrej Wiecek

1. fijna 2025

Vedouci/ﬁdéleni:

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratore rozmnozZovdn jinak nez v celkovém poctu listii.



KALIBRACNI LIST

Kalibracni postup:

Misto kalibrace:

Podminky prostiedi:

6015-KL-P0801-25

Metoda dle pracovniho postupu &. 615-MP-C142.

Pro zkousku pouzit impulsni vystup méfidla.

CMI OI Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno
Teplota vzduchu (22 £ 1) °C; RV vzduchu (40 + 10) %

Podminky kalibrace:  Kalibragni kapalina voda, teplota (27 + 1) °C
Vysledky kalibrace:
Btk Cliighs rog?filll:;nlfgji?:tita
[m?/hod] [%] [%]
1,99 1,38 0,10
2,98 1,50 0,10
5,97 1,58 0,10
9,97 1,66 0,10
13,96 1,67 0,10
17,91 1,67 0,10
24,90 1,64 0,10
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Standardni nejistota méfeni byla ur¢ena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2022 a JCGM 100:2008. Uvedena
rozsifena nejistota méfeni je souCinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu &, ktery odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizn€ 95 %, coz pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsiteni k= 2.

Konec kalibra¢niho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provadéjici laboratore rozmnoZovan jinak nez v celkovém poctu listi.



